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• prevedenie podľa BS   5351
• plný prietok
• dvojdielne bezprírubové teleso (wafer)
• plávajúca guľa, pevné teflónové sedlá
• vrchná príruba pre montáž ovládania podľa ISO 5211
• DN ≥ 25 antistatické prevedenie
• požiarna bezpečnosť podľa BS   6755, API 6FA, API 607

OBLASTI POUŽITIA:

• potrubné systémy pre spracovanie, úpravu a prepravu  
kvapalných a plynných médií

VÝHODY POUŽITIA:

• nízka hmotnosť
• nízka tlaková strata
• priestorovo úsporná konštrukcia
• jednoduchá montáž do potrubia a údržba
• spoľahlivosť
• možnosť automatickej prevádzky

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Pracovné médiá:   neagresívne kvapaliny a plyny (voda, para, olej, vzduch, výhrevné plyny, ropa a ropné 
    deriváty) v závislosti na konštrukčných materiáloch armatúry

Pracovná teplota:   od -10° C do +180° C

Maximálny pracovný pretlak:  4 MPa, viď v grafe závislosti tlaku na teplote

Konštrukčné materiály:   viď v tabuľke Materiály hlavných konštrukčných častí

Stavebná dĺžka:    podľa výrobcu

Pripojenie do potrubia:   medzi príruby podľa EN 1092-1, B1 / PN40

Guľový kohút je obojsmerná uzatváracia armatúra určená pre montáž do vodorovného alebo zvislého potrubia. Uzatvárací 
prvok je guľa s priechodným otvorom, ktorá sa otáča o 90° a v sedlách uzatvára prietok pracovnej látky. Guľový kohút nie je 
vhodný na abrazívne pracovné médiá a zrážajúce sa kvapaliny. Je dimenzovaný pre prevádzku buď v polohe OTVORENÉ alebo 
ZATVORENÉ.

Ovládanie:    ručná páka

Ďalšie možnosti:    elektrický alebo pneumatický pohon
                                  antistatické prevedenie u DN 15-DN20
                                  odmastnenie
                                  dodávka vrátane proti-prírub, spojovacieho materiálu a tesnenia

Skúšanie:    každý guľový kohút sa skúša podľa normy EN 12266 a dodáva so sprievodnou 
    dokumentáciou podľa EN 10204

Certifikácia:               PED 2014/68/ EU  
                                    ATEX 94/9/ CE

GUĽOVÝ KOHÚT PN 40 JADE 
A105/AISI 304/PTFE

DN 15 ÷ 100 
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KONŠTRUKCIA A KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY

Pozícia Názov časti Materiál
1 Tesnenie PTFE
2 O-krúžok NBR
3 2. diel telesa ASTM A 105
4 Sedla PTFE
5 Podložka PTFE
6 Upchávka PTFE
7 Doraz AISI 304 (DIN 1.4301)
8 Upevňovacia matica AISI 304 (DIN 1.4301)
9 Ručná páka Fe P02 pozink.
10 Poistná matica ocel pozink. 
11 Poistný krúžok ocel pozink. 
12 Pružná podložka 50 Cr V4 
13 Podložky AISI 304 (DIN 1.4301)
14 O-krúžok FKM
15 Vreteno AISI 304 (DIN 1.4301)

16 Guľa DN 15/40 AISI 316 (DIN 1.4401)
DN 50/100 AISI 304 (DIN 1.4301)

17 1. diel telesa ASTMA 105

Tabuľka 1  Materiály hlavných 
  konštrukčných častí typu JADE                                                              

Obr. 1   DN 15–DN 100 ..............  typ JADE

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMERY GUĽOVÉHO KOHÚTA JADE / PN40
S OVLÁDANÍM RUČNOU PÁKOU

Obr. 3  DN 15–DN 100

JADE/PN40 
Rozmery (mm) 

A B C D E F G H K I L M N P R S T V počet otvorov ISO 5211 kg
DN 15 110 65 160 140 48 15 M12 90 M5 65 35 M10 6 25 36 2 8 9 4 F03 1,35
DN 20 120 70 160 140 51 20 M12 100 M5 75 38 M10 6 25 36 2 8 9 4 F03 1,81
DN 25 137 82 200 180 62,5 25 M12 110 M5 85 43 M12 8 30 42 2 11,5 11,5 4 F04 2,51
DN 32 150 85 20ý 180 67 32 M16 130 M5 100 54 M12 8 30 42 2 9,5 11,5 4 F04 4,33
DN 40 172 15 260 230 80 40 M16 150 M6 110 60 M16 10 35 50 2,5 14 16 4 F05 5,55
DN 50 185 102 265 230 87 50 M16 165 M6 125 70 M16 10 35 50 2,5 14 16 4 F05 7,30
DN 65 230 137,5 385 333 122,5 65 M16 175 M8 155 103 M22 1č 55 70 3 18,7 23,8 4 F07 15,00
DN 80 245 150 395 333 132,5 78 M16 200 M8 160 122 M22 14 55 70 3 18,7 23,8 8 F07 20,67
DN 100 275 165 447 370 148,5 96 M16 235 M10 180 140 M27 16 70 102 3 22,2 25,3 8 F10 31,50

Tabulka 2                                                            
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TLAKO-TEPLOTNÉ ZAŤAŽENIE

ESECUZIONI SPECIALI
Guarnizioni speciali
Versione sgrassata
Dispositivo antistatico da DN 15 a DN 32
Su richiesta è disponibile con certificato ATEX
Materiali corpo speciali

SPECIAL EXECUTIONS
Special gaskets available
Degreased version
Antistatic device from DN 15 to DN 32
ATEX certificate
Different materials available

Coppia di sblocco in Nm / Breaking Torque in Nm I valori in Nm possono cambiare a seconda dei
materiali utilizzati per le sedi, della temperatura e
del fluido. Per un utilizzo sicuro dei vari tipi di ser-
vocontrollo è necessario considerare un fattore di
sicurezza idoneo.

Values in Nm can change depending on the
material used for seats, on temperature and on
the fluid used. For a safe working of the various
sorts of servocontrol, it is necessary to consider a
suitable safety factor.

Diagramma pressione/temperatura
Pressure/temperature diagram

Diagramma perdite di carico
Head loss diagram 
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Size

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN40

DN50

DN65

DN100

DN100

A
mm
110

120

137

150

172

185

225

245

275

172

193

230

275

B
mm
65

70

82

85

102

110

137,5

150

165

102

110

137,5

165

C
mm
160

160

200

207

260

265

380

395

440

260

265

385

447

D
mm
140

140

180

180

230

230

333

333

370

230

230

333

370

E
mm
48

51

62,5

67

80

87

122,5

132,5

148,5

80

87

122,5

148,5

F
mm
15
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50

65
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M16

M16
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K
mm
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M5
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M6
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M10
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65
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180
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150
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180
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35

38

43

54

60

70

95

122

140

66

83

103

153

M
mm
M10

M10

M12

M12

M16

M16

M22

M22

M27

M16

M16

M22

M27

N
mm

6

6

8

8
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10
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14
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25
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30

30
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35

55
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0

55

70

R
mm
36

36

42

42

50

50

70

70

102

50

50

70

102

S
mm

2

2

2

2

2,5

2,5

3

3

3

2,5

0

3

3

T
mm

8

8
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14
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22,2
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V
mm

9

9

11,5

11,5

16

16

23,8

23,8

25,3

16

16

23,8

25,3

Z
mm
14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18
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holes

4

4

4

4

4

4

4/8

8

8

4

4

4
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40

16
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TLAKOVÁ STRATA

KRÚTIACE MOMENTY

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PN  (bar) Kroutiaci moment (Nm)

0 4 7 10 16 25 35 55 75 150
16 4,8 8,5 11,3 19 28 39 69 84,5 168
25 5,2 9,1 12 20,5 29,5 41,5 62,5 92 180
40 6 10,5 13 22,5 31,5 44 67 99 195

Pozn: Pre bezpečnú prevádzku armatúr s pneumatickým alebo elektrickým ovládaním je nutné pri dimenzovaní pohone zohľadniť 
príslušný bezpečnostný faktor.

GUĽOVÝ KOHÚT PN 40 JADE, A105/AISI 304/PTFE, DN 15 ÷ 100 



INTERMOS VALVES, s.r.o. www.intermosvalves.sk4

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMERY GUĽOVÉHO KOHÚTA JADE / PN40
S PNEUMATICKÝM POHONOM DVOJČINNÝM

dvojčinný pneumatický pohon
vložka

montážna sada
skrutky A
skrutky B

guľový kohút JADE

kohút guľový medziprírubový s dvojčinným pneumatický pohonom JADE PN40

GUĽOVÝ KOHÚT PN 40 JADE, A105/AISI 304/PTFE, DN 15 ÷ 100 
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TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMERY GUĽOVÉHO KOHÚTA JADE / PN40
S PNEUMATICKÝM POHONOM JEDNOČINNÝM

Údaje uvedené v katalógu sú informatívne a dodávateľ si vyhradzuje právo na technické zmeny.

INTERMOS VALVES, s.r.o.  
Moskovská 13, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
+421 910 933 338, info@intermos.sk
www.intermos.sk

jednočinný pneumatický pohon
vložka

montážna sada
skrutky A
skrutky B

guľový kohút JADE

kohút guľový medziprírubový s jednočinným pneumatický pohonom JADE PN40

GUĽOVÝ KOHÚT PN 40 JADE, A105/AISI 304/PTFE, DN 15 ÷ 100 


