INTERMOD GULOVY KOHUT PN16 JADE/DIAMOND

V)IINEY A105/AIS| 304/PTFE
DN 100 + 200

e prevedenie podla BS 5351

e plny prietok

e bezprirubové teleso (typ wafer)

e pldvajuca gula, pevné teflénové sedld

e vrchnad priruba pre montaz ovladania podla ISO 521

e antistatické prevedenie

e poZiarna bezpecnost podla BS 6755, APl 6FA, APl 607

OBLASTI POUZITIA:

e potrubné systémy pre spracovanie, Upravu a prepravu
kvapalnych a plynnych médif

VYHODY POUZITIA:

* nizka hmotnost

* nizka tlakova strata

e priestorovo Uspornd konstrukcia

e jednoduchd montdZ do potrubia a udrzba
e spolahlivost

e mozZnost automatickej prevadzky

TECHNICKE UDAJE:

Pracovné média: neagresivne kvapaliny a plyny (voda, para, olej, vzduch, vyhrevné plyny, ropa a ropné
derivdty) v zdvislosti na konStruk&nych materidloch armatury

Pracovna teplota: od -10 °C do +180 °C

Maximalny pracovny pretlak: 1,6 MPa, viacej v grafe zavislosti tlaku na teplote
Konstruk¢né materidly: vid'v tabulke Materidly hlavnych konstruk&nych Casti
Stavebnd df7ka: podla vyrobcu

Pripojenie do potrubia: medzi priruby podla EN 1092-1, B1/ PN16

Gulovy kohut je obojsmernd uzatvaracia armatura urc¢end pre montdZ do vodorovného alebo zvislého potrubia. Uzatvaracf
prvok je gula s priechodnym otvorom, ktord sa otdca o 90° a v sedlach uzatvdra prietok pracovnej latky. Gulovy kohut nie je
vhodny na abrazivne pracovné médid a zrdZajuce sa kvapaliny. Je dimenzovany pre prevddzku bud’v polohe OTVORENE alebo

ZATVORENE.
Ovlddanie: ru¢nd pdka s dorazmi koncovych poléh
Dalsie moZnosti: na Zelanie od DN150 prevod s ru¢nym kolesom

elektricky alebo pneumaticky pohon
odmastnenie
dodavka vratane proti-prirub, spojovacieho materidlu a tesnenia
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[ GULOVY KOHUT PN16 JADE/DIAMOND, A105/AISI 304/PTFE, DN 100 + 200

SkuSanie:

dokumentdciou podla EN 10204
Certifikdcia: PED 2014/68/ EU

ATEX 94/9/ CE

KONSTRUKCIA A KONSTRUKENE MATERIALY

kaZzdy gulovy kohut sa skuSa podla normy EN 12266 a dodava sa so sprievodnou

Materidly hlavnych konstrukénych

Casti typu JADE

Materidl
PTFE
NBR
ASTM A 105
PTFE
PTFE
PTFE
AlISI 304 (DIN 1.43071)
AlISI 304 (DIN 1.4301)
Fe P02 pozink.
ocel pozink.
ocel pozink.
50 CrV4
AISI 304 (DIN 1.4301)
Viton
AlISI 304 (DIN 1.43071)

DN 15/40 AISI 316 (DIN 1.4401)
DN 50/100 AISI 304 (DIN 14301)

ASTM A 105

Materidly hlavnych konstrukénych

Casti typu DIAMOND

Obr.1 DN100. ... typ JADE Tabulka1
Pozicia Nazov casti
1 Tesnenie
2 O-krudZok
3 2. diel telesa
4 Sedla
5 PodlozZka
6 Upchdvka
7 Doraz
8 Upevriovacia matica
3 n 9 Ryéné péké
10 Poistnd matica
> 16 il Poistny krdzok
12 Pruzna podloZka
1 17 13 PodloZky
4 O-krdzok
15 Vreteno
16 Gula
17 1. diel telesa
Obr.2 DN125-DN200............ typ DIAMOND Tabulka 2
Pozicia Nazov castf
@ 1 2. diel telesa
e 0 2 Tesnenie
3 Sedla
9 @ 4 Vreteno
o @ 5 O-krudzok
6 Podlozky
(&) (13 7 Pruzn podiozka
9 @ 8 Upevriovacia matica
9 Poistnd matica
o @ 10 Rucnd paka
9 0 1 Skrutka
12 Doraz
) (8) £ Poistny krizok
4 Horny krdZok
6 @ 15 Upchdvka
16 Podlozka
17 Gula
18 Tesnenie
19 1. diel telesa

Material
ASTM A 105
Grafit
PTFE
AISI 304 (DIN 1.4307)
Viton
AISI 304 (DIN 1.4307)
50 Cr V4
AISI 304 (DIN 1.4301)
ASTM A 105
Fe P02 pozink.
ASTM A 105
ASTM A 105
ASTM A 105
PTFE
PTFE
PTFE
AISI 304 (DIN 14301)
PTFE
ASTM A 105
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[ GULOVY KOHUT PN16 JADE/DIAMOND, A105/AISI 304/PTFE, DN 100 + 200

TECHNICKY NAKRES A ROZMERY

Obr.3 DN100 ........... typ JADE
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Tabulka 3
K85 171516 / PN16
JADE A B C D E F G H K
DN 100 275 165 440 370 1485 96 MI16 220 MIO
DIAMOND
DN 125 309 181 455 370 1665 T8 M16 255 MIO
DN 150 396 249 689 584 200 144 M20 295 MI12
DN 200 475 288 739 584 235 192 M20 373 MR
TLAKO-TEPLOTNE ZATAZENIE TYP JADE
Bar PSI
60 852
50 710
40 568
30 426
20 284
10 142
-20 80 120 200°C
-4 32 104 176 248 320 392°F
TLAKO-TEPLOTNE ZATAZENIE TYP DIAMOND
Bar PSI
40 568
30 426
20 284
10 142
20 0 25 50 75 100 125 150 180°C
-4 32 77 122 167 212 257 302 356°F

180

210
240
295

DN125-DN200 typ DIAMOND
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Rozmery (mm)

L M N P R S T V  pocet otvorov
140 M27 16 70 102 3 222 253 8
185 M27 16 70 102 3 22,2 253 8
235 M42 26 125 4 315 8
310 M42 26 125 4 27 12

TLAKOVA STRATATYP JADE
1000
5]
o}
[S
d
<100
B
o /1717 7
- /] 7 VAvAWA
2 / /
g / /
o 10 77 £
é II IIIII III 7/
7 7
8 7 7
= /
vt
=
& 1 10 100 1000 10000

Portata / Capacity =m3/h

TLAKOVA STRATA TYP DIAMOND

1000

o
S

©

Jis}

€

d

<

1]

E /// yavA

3 /

= /,

g 10 vy

2 711/ 77
7 77

] //

) /

S

T 1

&

o

100 1000 10000

Portata / Capacity =m3/h

1SO 521
F10

F10
F12
F12

315

54,2
90,5
177

INTERMOS VALVES, sr.o.

www.intermosvalves.sk




GULOVY KOHUT PN16 JADE/DIAMOND, A105/AISI 304/PTFE, DN 100 + 200

KRUTIACE MOMENTY JADE/DIAMNOND

DN 100 125 150 200
PN (bar) Kratici moment (Nm)

0 150 240 310 600

16 168 300 400 800

Pozn: Pre bezpecnu prevddzku armatdr s pneumatickym alebo elektrickym oviadanim je nutné pri dimenzovani pohonu zohjadnit
prislusny bezpecnostny faktor.

TECHNICKY NAKRES A ROZMERY GULOVEHO KOHUTA JADE PN100 / PN16
S PNEUMATICKYM POHONOM DVOJCINNYM
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1 dvojcinny pneumaticky pohon
2 vioZka
3 montazna sada
4 skrutky A
5 skrutky B
6 gulovy kohut JADE
kohut gulovy medziprirubovy s dvojcinnym pneumaticky pohonom JADE
Pohon
DN| PN / D L K P L1 L2 L3 B Kg
Actuator
100| 16 PA25 220 140 80 175 358 64 89 356 44
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GULOVY KOHUT PN16 JADE/DIAMOND, A105/AISI 304/PTFE, DN 100 + 200

TECHNICKY NAKRES A ROZMERY GULOVEHO KOHUTA JADE PN100/PN16
S PNEUMATICKYM POHONEM JEDNOCINNYM

L1

L2 L3

1 Jednocinny pneumaticky pohon
2 vlozka
3 montaZna sada
4 Skrutky A
5 skrutky B
6 gulovy kohut JADE
kohut gulovy medziprirubovy s jednocinnym pneumaticky pohonom JADE
Pohon /
DN| PN D L K P L1 L2 L3 B Kg
Actuator
100 16 P40S 220 140 80 272 598 106 120 | 453 71
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GULOVY KOHUT PN16 JADE/DIAMOND, A105/AISI 304/PTFE, DN 100 + 200

TECHNICKY NAKRES A ROZMERY GULOVEHO KOHUTA DIAMOND PN125 - PN200 / PN16
S PNEUMATICKYM POHONOM DVOJCINNYM

L1 L2 L3

L D
1 Dvojéinny pneumaticky pohon / Double acting pneumatic actuator
2 dvojcinny pneumaticky pohon
3 vioZka .
4 monigzna sada
g skrutky A
6 skrutky B

—gulovy kohUt DIAMOND
Kohout kulovy mezipfirubovy s dvoj¢innym pneumatickym pohonem DIAMOND PN16

Wafer ball valve with doubleacting pneumatic actuator DIAMOND PN16
| [ [ | | [ [ | I | |

C kohut gulovy medziprirubovy s dvojcinnym pneumaticky pohonom DIAMOND PN16

125| 16 | PA30 255 185 80 191 429 72 97 390 69
150| 16 P40 295 235 80 272 444 106 120 517 114
200| 16 P40 373 310 80 272 444 106 120 556 202
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GULOVY KOHUT PN16 JADE/DIAMOND, A105/AISI 304/PTFE, DN 100 + 200

TECHNICKY NAKRES A ROZMERY GULOVEHO KOHUTA DIAMOND PN125 - PN200 / PN16
S PNEUMATICKYM POHONOM JEDNOCINNYM

L1 L2 L3
ko) @
X
L ul L | 1]
o

L D
1 Jednodinny pneumaticky pohon / Single acting pneumatic actuator
2 Jednocinny pneumaticky pohon
3 e MoZka ]
4 montdZna sada ]
5 L _Skiutky A ]
6 _ skritky B —]
KOROUE bawrswn v veveenmresseme s o vesoits et bl LI s e crneercren VN6

kohut gulovy medziprirubovy s jednocinnym pneumaticky pohonom DIAMOND PN16
runvii

DN [PN40 D L K P L1 L2 L3 B Kg
Actuator

125 16 | P40S | 255 | 185 | 80 | 272 | 598 | 106 | 120 | 471 94
150 16 | PA50S | 295 | 235 | 90 | 309 | 694 | 128 | 141 | 564 159
200| 16 | PA60OS | 373 | 310 | 120 | 368 | 672 | 160 | 185 | 692 266

Udaje uvedeng v kataldgu su informativne a dodavatel si vyhradzuje pravo na technické zmeny.

INTERMOS VALVES, s.r.0. INTERMOD
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