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• jednoduchý a kompaktný dizajn
• plný prietok
• liate teleso a veko, pogumovaná guľa
• samočinné ovládanie

OBLASTI POUŽITIA

• vodovodné alebo kanalizačné siete                                                          
• priemyselné rozvody chemicky inertných kvapalín

VÝHODY POUŽITIA

• zamedzenie spätného toku pracovnej látky v potrubí
• samočistiaca funkcia (pogumovaná guľa a hladký  

vnútorný povrch ventilu bráni usadzovaniu nečistôt)
• inštalácia v horizontálnom alebo vertikálnom potrubí
• tichý chod
• nízka tlaková strata
• jednoduchá montáž a údržba
• dlhá životnosť

ART18
DN 25 ÷ DN 50 (1“ ÷ 2“)

SPÄTNÉ VENTILY S GUĽOU, ZÁVITOVÉ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovný rozsah:  voda, splašková voda a ďalšie neagresívne kvapaliny v teplotnom rozsahu -10 °C do +70 °C, 
   pracovný tlak max. 1,6 MPa                                                    

Stavebná dĺžka:  podľa výrobcu

Pripojenie do potrubia: závitové podľa EN 10226-1

Skúšanie:  každý ventil sa skúša podľa normy EN 12266 a dodáva so sprievodnou dokumentáciou podľa 
   EN 10204

KONŠTRUKCIA A KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY

Obr. 1   

Poz. Názov časti Materiál
1 Teleso Tvárna liatina EN GJS-400-151)

2 Veko Tvárna liatina EN GJS-400-151)

3 Guľa Tvárna liatina EN GJS-400-15 
+ vulkaniz. NBR

4 Tesnenie veka NBR

5 Skrutka Ocel Fe/Zn5 EN ISO 4762

6 Zátka skrutky Vosk

Tabuľka 1      Materiály hlavných častí

  1) s ochranným epoxidovým náterom min. 250 μm, podľa EN 14091   
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WYKRES FUNKCJI  Dp=f(Q) DLA ZAWORÓW 6616
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Stal Fe/Zn5, Stal nierdzewna 

PN-EN ISO 4762                             

DN G L m H Masa Masa  

[mm] [cal] 6616 [kg] 6626 [kg]

25 1" 120 18 75 1,7 -

32 5/4" 140 18 75 2,2 -

40 6/4" 150 20 89 3,1 -

50 2" 220 35 113 5,0 4,2

[mm]
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DN G L m H váha  
(kg) 

25 1“ 120 18 75 1,7
32 5/4“ 140 18 75 2,2
40 6/4“ 150 20 89 3,1
50 2“ 220 35 113 5

DÔLEŽITÉ ROZMERY (V MM)

 TLAKOVÁ STRATA  

ĎALŠIE MOŽNOSTI

• spojovacie skrutky z nehrdzavejúcej ocele
• s vypúšťací zátkou
• s vypúšťací zátkou a odvetraním
• odľahčená guľa (z hliníkovej zliatiny)
• EPDM tesnenie + guľa a vulkaniz. EPDM (teplotný rozsah -10 °C do +120 °C)

Údaje v katalógovom liste majú informatívny charakter a výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.
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INŠTALÁCIA

Obr. 2  
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Zawór 6616 DN40

6616-6626     2019-09

Zastosowanie:

Opis wyrobu:

Testy:

 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Kula wulkanizowana NBR , (EPDM dla wody pitnej)– czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub żeliwa
 • Uszczelnienie  pokrywy o-ringowe: NBR , EPDM
 • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14091
 • 
 • Konstrukcyjnie oraz technicznie zawór 6616 przeznaczony jest do instalacji pompowych
 • Konstrukcyjnie oraz technicznie zawór 6626 przeznaczony jest do instalacji grawitacyjnych
• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3
• 

 

Łatwy dostęp do wnętrza, w tym do kuli
Bardzo ciche i niezawodne działanie
Zwarta i prosta budowa – wysoka trwałość
Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg.   PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie  PN10
Połączenia gwintowane – gwint rurowy calowy  PN-EN 10226-1 
Długość zabudowy – wg dokumentacji producenta JAFAR
Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 PN-EN 1563

Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali 1.0038/Zn

 
 Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Montaż:

Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3, 
PN-EN 12266-1
wytrzymałość korpusu 1,5 x PN
szczelność zamknięcia 0,5 bar do 1,1 x PN

6616
6626

                       Zawór kulowy zwrotny
   gwintowany GAZWODAŚCIEKI

TYP 6616

TYP 6626

Instalacje ścieków, wody opadowej, pitnej, przemysłowej oraz inne płynów 
obojętnych chemicznie o ciśnieniu roboczym do 1.6 MPa 
i zakresie temperatur do +70°C 

Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stal nierdzewne
Z wyczystką (A)
Z zespołem czyszcząco-odpowietrzającym (B) 

Wersje wykonania:

Wyrób wyprodukowano 
w ramach systemów 

zarządzania
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